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示意图

1个模块最多可以通过

PLC实现12路温度控制

CP1W-TS004

多路温控由1个模块实现

以前产品
(6,000分辨率)

新商品
(12,000分辨率)

比以前
产品分辨率

高1倍

1个温度模块最多可以采集12路温度，1台需要多个温控器的设备可以通过PLC + 温度模块方式实现温度控制。

老型号需要多个模块实现的功能，新产品用一个即可实
现。新型号直接替换老型号也同样更经济。

TS003可作为2点温度，2点模拟量输入使用，从而使
得温度输入和模拟量输入用1个模块即可完成。

应用例
检查装置
应力控制

AD041 DA041

AD041 DA021

MAD044

MAD042

TS004TS002 TS002 TS002

3 12

2 4 4

2 4 2

AD041

TS001

高分辨率模拟量

多点温度采集

更经济

分辨率可达1/12000，比老产品提升一倍。

*实际用到2路模拟量输入时

应用例
真空包装机
灭菌设备
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CP1H扩展模块连接台数的计算方法

规格 CP1W- 输入ch点数 输出ch点数

TS12点 TS004 2 1
TS4点 TS003 4 0

AD4/DA4 MAD44 4 4
AD4/DA2 MAD42 4 2

AD4 ADw042 4 2
DA4 DA042 0 4

40点I/O 40ED* 2 2
20点I/O 20ED* 1 1

16点输出 16E* 0 2
32点输出 32E* 0 4

CP1W-TS003

K，J传感器输入：4点*
*两点可以模拟量输入

CP1W-TS004

K，J传感器输入：12点

CP1W-TS001

K，J传感器输入：2点

CP1W-AD042

模拟量输入：4点
分辨率：1/12000

CP1W-AD041

模拟量输入：4点
分辨率：1/6000

CP1W-DA042

模拟量输入：4点
分辨率：1/12000

CP1W-DA041

模拟量输出：4点
分辨率：1/6000

CP1W-MAD42

模拟量输入：4点
模拟量输出：2点
分辨率：1/12000

CP1W-DA021

模拟量输出：2点
分辨率：1/6000

CP1W-MAD44

模拟量输入：4点
模拟量输出：4点
分辨率：1/12000

CP1W-MAD11

模拟量输入：4点
模拟量输出：4点
分辨率：1/6000

CP1W-TS002

K，J传感器输入：4点

CP1W-TS101

Pt100传感器输入：2点

CP1W-TS102

Pt100传感器输入：4点

温度传感单元 模拟量单元

CP系列—模拟量，温度模块的具体型号

CP系列— CPU单元和扩展单元连接台数

NO.of expansion units

20K

10K

8K

2K

CP1H

CP1L EM/M type

CP1E N type

CP1E E type

CP1H最多扩展7 个单元(根据扩展单元种类不同，连接台数有限制，具
体请参考左边的计算方法。)

CP1E任何一个CPU都
可以扩展最多3个单元
(30点以上CPU单元)

扩展单元的连接台数最多7 个单元
输入ch点数的合计　是15点以下
输出ch点数的合计　是15点以下}的情况下可连接。
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2-4

2-8

NB CP1W-MAD44CP1H CP1W-DA042

喷气织机是采用喷射气流牵引纬纱穿越梭口的无梭织机。

NB
ZX

CP1L-EM type
(Ethernet CPU)

CP1W-AD042

Ethernet

喷气织机

加工部品的检测工程
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通过把物料进行塑化，混合并挤出成型。

波峰焊是让插件板的焊接面直接与高温液态锡接触达到焊接的设备。

4

2
12~32

NB

CP1W-MAD42CP1H/CP1E CP1W-TS004 1~3

NB CP1W-TS004 1~2CP1H/CP1E

12~24

挤出机

波峰焊
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主要用于包装胶囊、片剂、胶丸等食品药品。

12

7~8

NB

CP1W-MAD44  2 CP1W-TS004CP1H

NB CP1W-TS003CP1H/CP1E

4
2

PCB电路板清洗机

泡罩包装机
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技术商谈、商品培训、产品展示厅、修理中心等配套服务一应俱全。

欧姆龙的CP系列、均在中国上海工厂生产。
高品质生产管理不仅面向中国，
同样的产品更远销欧洲，美国，日本等国家。

电话咨询 在线客服 安全服务 工业自动化方案展厅

客户服务中心指南 客户满意度调查 客户投诉 全球服务支援信息
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